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Wewnetrzne instalacje sanitarne - przedmiar

PRZEDMIAR

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz. \ Razem
Wewnetrzne instalacje sanitarne
1 Instalacja wody zimnej i cieptej
1.1 Instalacja wody zimnej i cieptej
1/{KNNR 8 Wocinka w istniejgcy rurociag fi 20 mm ksztattkg fi 22 mm szt
d.1./0112-06
1|pozycja za-
stepcza
2,0 szt 2,000
RAZEM 2,000
2|KNNR 8 Wcinka w istniejgcy rurociag fi 25 mm ksztattka fi 28 mm szt
d.1.|0112-07
1|pozycja za-
stepcza
1,0 szt 1,000
RAZEM 1,000
3/KNNR 8 Wocinka w istniejgcy rurociag fi 32 mm ksztattkg fi 42 mm szt
d.1./0112-07
1|pozycja za-
stepcza
1,0 szt 1,000
RAZEM 1,000
4/KNNR 8 Wcinka w istniejgcy rurociag fi 80 mm ksztattka fi 88 mm szt
d.1./0112-10
1|pozycja za-
stepcza
1,0 szt 1,000
RAZEM 1,000
5/KNNR 8 Wocinka w istniejgcy rurociag fi 25 mm ksztattkg fi 25 mm szt
d.1./0112-07
1|pozycja za-
stepcza
2,0 szt 2,000
RAZEM 2,000
6/|KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych PE-RT/AL/PE fi 16x2 mm m
d.1./0111-01
1|pozycja za-
stepcza
100,0 m 100,000
RAZEM 100,000
7/KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych PE-RT/AL/PE fi 20x2 mm m
d.1./0111-01
1|pozycja za-
stepcza
23,0 m 23,000
RAZEM 23,000
8|KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych PE-RT/AL/PE fi 25x2,5 mm m
d.1./0111-02
1|pozycja za-
stepcza
21,0 m 21,000
RAZEM 21,000
9/KNNR 4 Rurociagi stalowe z rur kwasoodpornych fi 22 mm na $cianach w budynkach |m
d.1./0106-02 niemieszkalnych
1|pozycja za-
stepcza
7,0 m 7,000
RAZEM 7,000
10/KNNR 4 Rurociggi stalowe z rur kwasoodpornych fi 28 mm na $cianach w budynkach |m
d.1./0106-03 niemieszkalnych
1|pozycja za-
stepcza
5,0 m 5,000
RAZEM 5,000
11|KNNR 4 Rurociagi stalowe z rur kwasoodpornych fi 42 mm na $cianach w budynkach |m
d.1./0106-05 niemieszkalnych
1|pozycja za-
stepcza
5,0 m 5,000
RAZEM 5,000
12|KNNR 4 Rurociggi stalowe z rur kwasoodpornych fi 88 mm na $cianach w budynkach |m
d.1./0107-07 niemieszkalnychh
1|pozycja za-
stepcza
18,0 m 18,000
RAZEM 18,000
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13|KNNR 4 Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur zeliwnych, stalowych i mie- |m
d.1./0126-02 dzianych w budynkach mieszkalnych (rurocigg o $r. do 150 mm)
1
Przedmiar dodatkowy
1 prob. 1,000
35,0 m 35,000
RAZEM 35,000
14/KNNR 4 Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych - pré- | prob.
d.1.|/0127-01 ba zasadnicza
1
1,00 prob. 1,000
RAZEM 1,000
15/KNNR 4 Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych - doda-|m
d.1./0127-02 tek w budynkach mieszkalnych (rurocigg o $r. do 63 mm)
1
144,0 m 144,000
RAZEM 144,000
16/KNNR 4 Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach mieszkalnych m
d.1.|/0128-01
1
179,0 m 179,000
RAZEM 179,000
17|KNNR 4 Dezynfekcja rurociggéow wodociggowych odc.
d.1./1611-01 200m
1|pozycja za-
stepcza
0,9 odc. 0,900
200m
RAZEM 0,900
18/KNNR 4 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do bate- |szt.
d.1./0116-01 rii 0 potgczeniu sztywnym o $r. zewnetrznej 16 mm
1|analogia
2,0 szt. 2,000
RAZEM 2,000
19/KNNR 4 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do za-  |szt.
d.1./0116-07 wordw czerpalnych, baterii, ptuczek o potgczeniu elastycznym z tworzywa o $r.
1|analogia zewnetrznej 16 mm
40,0 szt. 40,000
RAZEM 40,000
20|KNNR 4 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach stalowych do hydrantéw itp. o |szt.
d.1./0115-03 potgczeniu sztywnym o $r. nominalnej 25 mm
1
2,0 szt. 2,000
RAZEM 2,000
21/KNNR 4 Zawor hydrantowy o $r. nominalnej 25 mm montowany we wnece szt.
d.1./0138-03
1
2,0 szt. 2,000
RAZEM 2,000
22|KNNR 4 Szafki hydrantowe wnekowe dla zaworu fi 25 mm kpl.
d.1.|0142-02
1
2,0 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
23|KNNR 4 Zawor kulowy maty fi 15 mm szt.
d.1./0131-01
1
40,0 szt. 40,000
RAZEM 40,000
24|KNNR 4 Zawor odcinajacy kulowy fi 15 mm szt.
d.1./0131-01
1
17,0 szt. 17,000
RAZEM 17,000
25|KNNR 4 Zawor odcinajacy kulowy fi 20 mm szt.
d.1.|0131-02
1
2,0 szt. 2,000
RAZEM 2,000
26|KNNR 4 Zawor odcinajacy kulowy fi 25 mm szt.
d.1./0131-03
1
2,0 szt. 2,000
RAZEM 2,000
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27|KNNR 4 Zawor odcinajacy kulowy fi 32 mm szt.
d.1./0131-04
1
1,0 szt. 1,000
RAZEM 1,000
28|KNNR 4 Zawor termostatyczny mieszajgcy fi 15 mm szt.
d.1./0131-01
1|analogia
2,0 szt. 2,000
RAZEM 2,000
29|KNNR 4 Zawory czerpalne ze ztgczkg do wezg o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1.|/0135-01
1|analogia
2,0 szt. 2,000
RAZEM 2,000
30(KNNR 4 Baterie umywalkowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1.|/0137-02
1
13,0 szt. 13,000
RAZEM 13,000
31|KNNR 4 Baterie umywalkowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm dla niepetnosprawnych |szt.
d.1.|/0137-02
1
2,0 szt. 2,000
RAZEM 2,000
32|KNNR 4 Baterie zmywakowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1.|/0137-02
1
1,0 szt. 1,000
RAZEM 1,000
33|KNNR 4 Podgrzewacz pojemnosciowy 5 dm3 kpl.
d.1.|/0143-01
1|pozycja za-
stepcza
2,0 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
34|KNNR 4 Podgrzewacz pojemnosciowy 10 dm3 kpl.
d.1.|/0143-01
1|pozycja za-
stepcza
3,0 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
35|KNNR 4 Podgrzewacz pojemnosciowy 55 dm3 z zaworem bezpieczenstwa kpl.
d.1.|/0143-01
1|pozycja za-
stepcza
1,0 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
36|KNNR 8 Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 32 mm na $cianie m
d.1./0108-02
1
4,0 m 4,000
RAZEM 4,000
37|KNNR 8 Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 80 mm na $cianie m
d.1./0108-04
1
16,0 m 16,000
RAZEM 16,000
38|KNNR 8 Demontaz hydrantu $ciennego o $r. 50 mm szt
d.1./0122-03
1
2,0 szt 2,000
RAZEM 2,000
1.2 Izolacja termiczna i rob. budowlane
39|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.16 mm otulinami z wysokiej jakosci pianki pollietyleno- |m
d.1./0101-01 wej z wzdtuznym nacigciem gr. 6 mm metodg izolowania po montazu rurocia-
2 gu
100,0 m 100,000
RAZEM 100,000
40(KNR 0-34 Izolacja rurociggow $r.20 mm otulinami z wysokiej jakosci pianki pollietyleno- |m
d.1./0101-01 wej z wzdtuznym nacigciem gr. 6 mm metodg izolowania po montazu rurocia-
2 gu
23,0 m 23,000
RAZEM 23,000
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41|/KNR 0-34 Izolacja rurociggow $r.25 mm otulinami z wysokiej jakosci pianki pollietyleno- |m
d.1./0101-02 wej z wzdiuznym nacieciem gr. 6 mm metodg izolowania po montazu rurocig-
2 u
21 ,0 m 21,000
RAZEM 21,000
42|KNNR 3 Woykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w $cianach z cegty na zaprawie  |m3
d.1./0305-01 wapiennej i cementowo-wapiennej
2
0,1 m3 0,100
RAZEM 0,100
43|KNR 4-01 Przebicie otworéw w stropie szt.
d.1.|0333-21
2|analogia
3,0 szt. 3,000
RAZEM 3,000
44|KNR-W 2-19 |Przejscie p.poz na rurze wodociggowej ocynkowanej fi 80 mm kpl.
d.1.|/0216-01
2|pozycja za-
stepcza
2,0 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
2 Kanalizacja sanitarna wewnetrzna
2.1 Przykanalik kan. sanitarnej
45/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykonywane na odktad koparka- [m3
d.2./0210-02 mi podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. I-Il
1
16,95 m3 16,950
RAZEM 16,950
46/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5 m o $cianach pio- |m3
d.2./0307-02 nowych w gruntach suchych kat. Ill-IV z recznym wydobyciem urobku
1
1,88 m3 1,880
RAZEM 1,880
47|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grubosci 10 cm m3
d.2.|1411-01
1
0,94 m3 0,940
RAZEM 0,940
48/KNNR 4 Obsypka z materiatéw sypkich grubosci 30 cm m3
d.2./1411-04
1
2,64 m3 2,640
RAZEM 2,640
49/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.25 m3w |m3
d.2./0206-02 gruncie kat. I-lll w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem
1/0208-02 urobku na odlegto$¢ 10 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samocho-
dami samowytadowczymi - odw6z nadmiaru ziemi
3,71 m3 3,710
RAZEM 3,710
50{KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.2.|0214-05 pow obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym ubijakami
1 (grubosc¢ warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat. gruntu lll-1V
15,08 m3 15,080
RAZEM 15,080
51|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalo-|m2
d.2.|0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy o szerokosci do 1 m i gtebo-
1 kosci do 3.0 m; grunt kat. I-IV
35,59 m?2 35,590
RAZEM 35,590
52|KNNR 4 Kanaty z rur PVC faczonych na wecisk o $r. zewn. 160 mm - wykopy umocnione |m
d.2./1308-02 z.
1|sz.3.4. 9913-
2
8,5 m 8,500
RAZEM 8,500
53|KNNR 4 Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o sr.nominalnej do 150 mm odc. -1
d.2.|/1610-01 prob.
1
0,04 odc. -1 0,040
préb.
RAZEM 0,040
2.2 Roboty instalacyjne wewnetrzne
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54 KNNR 8 Wstawienie trojnika z PCW o $r. 110/50 mm uszczelnianego pierscieniami gu- |szt.
d.2.|0209-04 mowymi na $cianie
2|pozycja za-
stepcza
Przedmiar dodatkowy - dtugos$¢ rury
0,5 m 0,500
5,0 szt. 5,000
RAZEM 5,000
55|KNNR 8 Wstawienie trojnika z PCW o $r. 110/75 mm uszczelnianego pierscieniami gu- |szt.
d.2.|0209-04 mowymi na $cianie
2|pozycja za-
stepcza
Przedmiar dodatkowy - dtugos$¢ rury
0,5 m 0,500
1,0 szt. 1,000
RAZEM 1,000
56|KNNR 8 Wstawienie trojnika z PCW o $r. 110/110 mm uszczelnianego pierscieniami szt.
d.2.|0209-04 gumowymi na $cianie
2|pozycja za-
stepcza
Przedmiar dodatkowy - dtugos$¢ rury
0,5 m 0,500
4,0 szt. 4,000
RAZEM 4,000
57|KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 50 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.2./0208-01 mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
2
17,0 m 17,000
RAZEM 17,000
58/ KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 75 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.2.|/0208-02 mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
2
16,0 m 16,000
RAZEM 16,000
59|KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 110 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.2./0208-03 mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
2
39,0 m 39,000
RAZEM 39,000
60|KNNR 4 Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o ér. 50 mm o potacze- szt.
d.2./0211-01 niach wciskowych
2
17,0 szt. 17,000
RAZEM 17,000
61|KNNR 4 Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o ér. 110 mm o potgcze- |szt.
d.2.|/0211-03 niach wciskowych
2
10,0 szt. 10,000
RAZEM 10,000
62|KNNR 4 Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potgczeniach wciskowych szt.
d.2.|0222-02
2
2,0 szt. 2,000
RAZEM 2,000
63|KNNR 4 Zawor napowietrzajacy z PCV fi 75 mm szt.
d.2.|0222-01
2|pozycja za-
stepcza
3,0 szt. 3,000
RAZEM 3,000
64|KNNR 4 Rury wywiewne z PVC o potaczeniu wciskowym o $r. 110/160 mm szt.
d.2.|0213-05
2
3,0 szt. 3,000
RAZEM 3,000
65|/KNNR 4 Wopusty Sciekowe z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm z kratka metalowa szt.
d.2.|/0218-01
2
1,0 szt. 1,000
RAZEM 1,000
66|KNNR 4 Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.
d.2.|0230-02
2
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13,0 kpl. 13,000
RAZEM 13,000
67|KNNR 4 Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym dla niepetnospraw- |kpl.
d.2.|0230-02 nych
2
2,0 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
68|KNNR 4 Zlew pojedynczy do mopa szt.
d.2.|0229-05
2
1,0 szt. 1,000
RAZEM 1,000
69|KNNR 4 Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm szt.
d.2.|0218-02
2
1,0 szt. 1,000
RAZEM 1,000
70|KNNR 4 Ustepy z ptuczka ustepowa typu "kompakt" kpl.
d.2.|0233-03
2
8,0 kpl. 8,000
RAZEM 8,000
71|KNNR 4 Ustepy z ptuczka ustepowa typu "kompakt" dla niepetnosprawnych kpl.
d.2.|0233-03
2
2,0 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
72|KNNR 4 Pisuary pojedyncze z zaworem sptukujgcym kpl.
d.2.|0234-02
2
2,0 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
73|KNNR 8 Korkowanie instalacji PCV fi110 mm szt.
d.2.|0209-04
2|pozycja za-
stepcza
Przedmiar dodatkowy - dtugos¢ rury
0 m 0,000
3,0 szt. 3,000
RAZEM 3,000
74|KNNR 8 Demontaz rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego o $r. 100 mm na $cianie m
d.2.|0222-04
2
22,0 m 22,000
RAZEM 22,000
75/KNNR 8 Demontaz umywalki porcelanowe;j kpl.
d.2.|0225-03
2
4,0 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
76|KNNR 8 Demontaz ustepu z miskg porcelanowag kpl.
d.2.|0225-05
2
8,0 kpl. 8,000
RAZEM 8,000
77|KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowe- |szt.
d.2./0208-03 go o grubosci do 30 cm - w stropie
2
9,0 szt. 9,000
RAZEM 9,000
78|KNR-W 2-19 |Przejscie p.poz na rurze kanalizacyjne PCV fi 110 mm kpl.
d.2.|0216-01
2|pozycja za-
stepcza
3,0 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
3 Instalacja c.o.
79|KNNR 8 Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o $r. 15 mm na m
d.3|0410-01 $cianie
27,0 m 27,000
RAZEM 27,000
80|KNNR 8 Demontaz rurociggu stalowego o potaczeniach spawanych o $r. 20 mm na m
d.3|0410-02 Scianie
6,0 m 6,000
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RAZEM 6,000
81|KNNR 8 Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o $r. 32 mm na m
d.3|0410-03 $cianie
6,0 m 6,000
RAZEM 6,000
82|KNNR 8 Demontaz grzejnika stalowego ptytowego - do ponownego wbudowania kpl.
d.3|0422-07
6,0 kpl. 6,000
RAZEM 6,000
83|KNNR 8 Demontaz zaworu grzejnikowego termostatycznego z gtowicg fi 15 mm - do szt
d.3|0412-05 ponownego wbudowania
analogia
3,0 szt 3,000
RAZEM 3,000
84|KNNR 8 Demontaz zaworu odcinajacego powrotnego fi 15 mm szt
d.3|0412-01
analogia
1,0 szt 1,000
RAZEM 1,000
85/KNNR 4 Rurociagi stalowe ocynkowane zewnetrznie fi 15 mm m
d.3|0106-01
pozycja za-
stepcza
22,0 m 22,000
RAZEM 22,000
86|KNNR 4 Rurociggi stalowe ocynkowane zewnetrznie fi 18 mm m
d.3|0106-01
pozycja za-
stepcza
68,0 m 68,000
RAZEM 68,000
87|KNNR 4 Proby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach m
d.3|0406-02 niemieszkalnych
Przedmiar dodatkowy - ilo$¢ prob
1 proba 1,000
90,0 m 90,000
RAZEM 90,000
88|KNNR 4 Ptukanie instalacji c.0. w budynkach niemieszkalnych m
d.3|0128-02
analogia
90,0 m 90,000
RAZEM 90,000
89|KNNR 4 Grzejniki stalowe jednoptytowe - z demontazu szt.
d.3|0418-03
6,0 szt. 6,000
RAZEM 6,000
90|KNNR 4 Grzejniki aluminiowe cztonowe - z demontazu kpl.
d.3|0417-02
6,0 kpl. 6,000
RAZEM 6,000
91|KNNR 4 Grzejniki aluminiowe cztonowe 500/100/6 kpl.
d.3|0417-02
1,0 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
92|KNNR 4 Grzejniki aluminiowe cztonowe 500/100/11 kpl.
d.3|0417-03
2,0 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
93|KNNR 4 Zawory grzejnikowe termostatyczne z gtowica fi 15 mm - z demontazu szt.
d.3|0412-01
3,0 szt. 3,000
RAZEM 3,000
94|KNNR 4 Zawory grzejnikowe termostatyczne z gtowica fi 15 mm szt.
d.3|0412-01
9,0 szt. 9,000
RAZEM 9,000
95/KNNR 4 Reczny zawér odcinajaco pomiarowy fi 15 mm szt.
d.3|0412-01
analogia
3,0 szt. 3,000
RAZEM 3,000
96| KNNR 4 Reczny zawér odcinajacy z nastawa wstepna fi 15 mm szt.
d.3|0412-01
analogia
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3,0 szt. 3,000
RAZEM 3,000
97|KNZ-15 25- |Montaz otulin termoizolacyjnych dla rurociagéw o $r. 18 mm, gr. izolacji 20 mm|m
d.3|01
68,0 m 68,000
RAZEM 68,000
98|KNR-W 2-19 |Przejscie p.poz na rurze c.o. fi 18 mm kpl.
d.3|0216-01
pozycja za-
stepcza
2,0 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
99|KNR-W 7-09 |Przeciwkotnierze na rurze stalowej fi 80 mm szt.
d.3|2618-04
pozycja za-
stepcza
2,0 szt. 2,000
RAZEM 2,000
100|KNR-W 7-09 |Przeciwkotnierze na rurze stalowej fi 100 mm szt.
d.3|2618-05
pozycja za-
stepcza
2,0 szt. 2,000
RAZEM 2,000
101|KNR-W 7-09 |Przeciwkotnierze na rurze stalowej fi 150 mm szt.
d.3|2618-06
pozycja za-
stepcza
2,0 szt. 2,000
RAZEM 2,000
102/ KNR-W 7-09 |Materiaty do potaczen kotnierzowych na cisnienie nominalne do 1.6 MPa. styk.
d.3/2201-03 Srednica nominalna 80 mm. Sruby M16x80
pozycja za-
stepcza
2,0 styk. 2,000
RAZEM 2,000
103|KNR-W 7-09 |Materiaty do potgczen kotnierzowych na cisnienie nominalne do 1.6 MPa. styk.
d.3(2201-03 Srednica nominalna 100 mm. Sruby M16x80
pozycja za-
stepcza
2,0 styk. 2,000
RAZEM 2,000
104 KNR-W 7-09 |Materiaty do potaczen kotnierzowych na cisnienie nominalne do 1.6 MPa. styk.
d.3]2201-04 Srednica nominalna 150 mm. Sruby M20x95
pozycja za-
stepcza
2,0 styk. 2,000
RAZEM 2,000
4 Instalacja wentylacyjna
105|KNR-W 2-17 |Montaz wentylatoréw tazienkowych E-STYLE 100T szt.
d.4|0208-01
pozycja za-
stepcza
8,0 szt. 8,000
RAZEM 8,000
5 Roboty demontazowe w kottowni
106|KNNR 8 Demontaz kottéw olejowych z palnikami oraz czopuchami kpl.
d.5|0529-07
pozycja za-
stepcza
2,0 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
107|KNR-W 4-02 |Demontaz wktadu kominowego fi 350 mm m
d.5|40201-04
pozycja za-
stepcza
5,0 m 5,000
RAZEM 5,000
108/ KNNR 8 Demontaz podgrzewacza cieptej wody szt
d.5|0533-01
analogia
3,0 szt 3,000
RAZEM 3,000
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109|KNNR 8 Demontaz sprzegta hydraulicznego szt
d.5|0515-05
analogia
1,0 szt 1,000
RAZEM 1,000
110|KNNR 8 Demontaz pompy obiegu kottowego szt
d.5|0503-07
analogia
2,0 szt 2,000
RAZEM 2,000
111|KNNR 8 Demontaz pompy tadowania podgrzewaczy c.w. szt
d.5|0503-07
analogia
1,0 szt 1,000
RAZEM 1,000
112|KNNR 8 Demontaz pompy cyrkulacyjnej c.w. szt
d.5|0503-07
analogia
1,0 szt 1,000
RAZEM 1,000
113|KNNR 8 Demontaz pompy recznej szt
d.5|0503-06
analogia
1,0 szt 1,000
RAZEM 1,000
114/KNNR 8 Demontaz naczynia wzbiorczego przeponowego szt
d.5/0536-03
analogia
1,0 szt 1,000
RAZEM 1,000
115/KNNR 8 Demontaz systemu uzdatniania wody(zmigkczacz, zbiornik, uklad pompowy) |szt
d.5|0503-05
pozycja za-
stepcza
1,0 szt 1,000
RAZEM 1,000
116|KNNR 8 Demontaz zbiornikéw oleju o poj. 2000 | szt
d.5|0503-04
pozycja za-
stepcza
20,0 szt 20,000
RAZEM 20,000
117|KNNR 8 Demontaz rurociggu stalowego o $r. 15-20 mm o potgczeniach spawanych m
d.5|0502-01
6,0 m 6,000
RAZEM 6,000
118/KNNR 8 Demontaz rurociggu stalowego o $r. 25-32 mm o potgczeniach spawanych m
d.5|0502-02
10,0 m 10,000
RAZEM 10,000
119|KNNR 8 Demontaz rurociggu stalowego o $r. 40-50 mm o potgczeniach spawanych m
d.5/0502-03
24,0 m 24,000
RAZEM 24,000
120|KNNR 8 Demontaz rurociggu stalowego o $r. 65 mm o potgczeniach spawanych m
d.5|0502-04
27,0 m 27,000
RAZEM 27,000
121|KNNR 8 Demontaz rurociggu stalowego o $r. 80 mm o potgczeniach spawanych m
d.5|0502-05
47,0 m 47,000
RAZEM 47,000
122|KNNR 8 Demontaz rurociggu stalowego o $r. 125 mm o potgczeniach spawanych m
d.5|0502-07
8,0 m 8,000
RAZEM 8,000
123|KNNR 8 Demontaz rurociggu stalowego o $r. 150 mm o potgczeniach spawanych m
d.5/0502-08
42,0 m 42,000
RAZEM 42,000
124|KNNR 8 Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o $r. 200 mm na m
d.5/0411-03 Scianie
24,0 m 24,000
RAZEM 24,000
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125/KNR INSTAL |Demontaz przewoddéw paliwowych z rur miedzianych fi 12 mm m
d.5/0301-02
pozycja za-
stepcza
84,0 m 84,000
RAZEM 84,000
126|KNNR 8 Demontaz rozdzielacza z rur stalowych o $r.300 mm do urzadzen i instalacji c. |m
d.5|0534-03 o.
2,0 m 2,000
RAZEM 2,000
127|KNNR 8 Demontaz rozdzielacza z rur stalowych o $r.600 mm do urzadzen i instalacji c. |m
d.5|0534-04 o.
pozycja za-
stepcza
3,0 m 3,000
RAZEM 3,000
128|KNNR 8 Demontaz rozdzielacza z rur stalowych o $r.600 mm do urzadzen i instalacji c. |m
d.5|0534-04 o.
pozycja za-
stepcza
3,0 m 3,000
RAZEM 3,000
129/ KNNR 8 Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 25-32 mm na $cianie m
d.5/0108-02
55,0 m 55,000
RAZEM 55,000
130|/KNNR 8 Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 40-50 mm na Scianie m
d.5/0108-03
24,0 m 24,000
RAZEM 24,000
131|KNNR 8 Demontaz kotpaku odpowietrzajacego szt
d.5/0412-03
pozycja za-
stepcza
2,0 szt 2,000
RAZEM 2,000
132|KNNR 8 Demontaz zamkniecia przewodu wlewowego szt
d.5/0412-03
pozycja za-
stepcza
2,0 szt 2,000
RAZEM 2,000
133|KNNR 8 Demontaz zaworu przelotowego o $r. 20 mm szt
d.5|0412-01
11,0 szt 11,000
RAZEM 11,000
134|KNNR 8 Demontaz zaworu przelotowego o $r. 25-32 mm szt
d.5|0412-02
30,0 szt 30,000
RAZEM 30,000
135/KNNR 8 Demontaz zaworu przelotowego o $r.50 mm szt
d.5/0412-03
4,0 szt 4,000
RAZEM 4,000
136/|KNNR 8 Demontaz zaworu kotnierzowego o $r.80 mm szt
d.5|0513-04
8,0 szt 8,000
RAZEM 8,000
137|KNNR 8 Demontaz zaworu kotnierzowego o $r.125 mm szt
d.5|0513-05
4,0 szt 4,000
RAZEM 4,000
138|/KNNR 8 Demontaz zaworu kotnierzowego o $r. 150 mm szt
d.5/0513-06
4,0 szt 4,000
RAZEM 4,000
139|KNNR 8 Demontaz odpowietrzenia zaworem kulowym fi 15 mm szt
d.5|0412-01
pozycja za-
stepcza
6,0 szt 6,000
RAZEM 6,000
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140/ KNNR 8 Demontaz zaworu ze ztgczkg do weza o $r. 25 mm szt
d.5|0412-02
pozycja za-
stepcza
4,0 szt 4,000
RAZEM 4,000
141/KNNR 8 Demontaz zaworu ptywakowego o $r. 25 mm szt
d.5|0412-02
pozycja za-
stepcza
1,0 szt 1,000
RAZEM 1,000
142|KNNR 8 Demontaz zabezpieczenia stanu wody szt
d.5|0412-02
pozycja za-
stepcza
1,0 szt 1,000
RAZEM 1,000
143|KNNR 8 Demontaz odpowietrznika automatycznego fi 15 mm szt
d.5|0412-05
pozycja za-
stepcza
2,0 szt 2,000
RAZEM 2,000
144 KNNR 8 Demontaz filtru osadnikowego fi 80 mm szt
d.5|0516-04
pozycja za-
stepcza
1,0 szt 1,000
RAZEM 1,000
145|KNNR 8 Demontaz zaworu bezpieczenstwa fi 25 mm szt
d.5|0121-06
pozycja za-
stepcza
4,0 szt 4,000
RAZEM 4,000
146|/KNNR 8 Demontaz manostatu bezpieczenstwa szt
d.5|0121-06
pozycja za-
stepcza
1,0 szt 1,000
RAZEM 1,000
147/KNNR 8 Demontaz odmulacza fi 80 mm szt
d.5|0516-04
pozycja za-
stepcza
1,0 szt 1,000
RAZEM 1,000
148|KNNR 8 Demontaz termometru w oprawie szt
d.5|0530-02
11,0 szt 11,000
RAZEM 11,000
149/KNNR 8 Demontaz manometru szt
d.5/0530-03
21,0 szt 21,000
RAZEM 21,000
150|KNNR 4 Demontaz szafki wlewu paliwa kpl.
d.5|0142-01
pozycja za-
stepcza
2,0 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
151|KNR-W 4-02 |Demontaz przewodow wentylacyjnych z blachy stalowej o przekroju okrggtym i |m
d.5|40201-01 obwodzie do 1000 mm
3,5 m 3,500
RAZEM 3,500
152/ KNR-W 4-02 |Demontaz przewoddw wentylacyjnych z blachy stalowej o przekroju prostokat- |m
d.5|40201-03 nym do 4400 mm
7,0 m 7,000
RAZEM 7,000
153|KNR-W 4-02 |Demontaz czerpni sciennych o obwodzie do 1300 mm szt.
d.5|40207-01
2,0 szt. 2,000
RAZEM 2,000

-12 -
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154 KNR-W 4-02 |Demontaz czerpni $ciennych o obwodzie do 4000 mm szt.
d.5|40207-05
1,0 szt. 1,000
RAZEM 1,000
155|KNR-W 4-02 |Demontaz kratek wentylacyjnych szt.
d.5|40207-01
pozycja za-
stepcza
5,0 szt. 5,000
RAZEM 5,000
156/ KNR-W 4-02 |Demontaz wywietrzakéw dachowych wraz z podstawami fi 160 mm szt.
d.5|40206-01
pozycja za-
stepcza
2,0 szt. 2,000
RAZEM 2,000
157|KNNR 8 Demontaz zlewu kpl.
d.5|0225-01
1,0 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
158 KNNR 8 Demontaz wpustu zeliwnego podtogowego o $r. 50 mm szt
d.5|0224-01
5,0 szt 5,000
RAZEM 5,000
159|KNNR 8 Demontaz wpustu zeliwnego piwnicznego o $r. 100 mm szt
d.5|0224-02
1,0 szt 1,000
RAZEM 1,000
160/ KNNR 4 Demontaz studni schtadzajacej - zasypanie i uzupetnienie betonem posadzki |szt.
d.5|0224-04
pozycja za-
stepcza
1,0 szt. 1,000
RAZEM 1,000
OPISY PODSTAWY WYCENY
Lp. Wydawnictwo
1|Kancelaria Prezesa Rady Ministréw 2001
2|IGM wyd.| 2002
3|ORGBUD wyd.| 1988,biuletyny do 9 1996
4/ WACETOB wyd.l 1992,uzupetnienie 1997
5|WACETOB 1994
6|WACETOB wyd.| 1992
7|WACETOB wyd.l 1997
8[INSTAL 1996
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Instalacja systemu klimatyzacji
NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa i rozbudowa bud. na dziatce 2524/2 potozonej przy ul. Widowskiej 1 w Bielsku Podlaskim
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handlowo-ustugowej, w tym dziatatno$¢ zwigzang z opieka zdro

ADRES INWESTYCJI  :  Jednostka ewidencyjna - 200301-1m. Bielsk Podlaski, obreb - 0003 m. Bielsk Podlaski, nr ewid. dziatek -
2524/2, 17-100 Bielsk Podlaski ul. Widowska 1

INWESTOR : Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim

ADRES INWESTORA  :  17-100 Bielsk Podlaski ul. Mickiewicza 46
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Klimatyzacja

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | bm. | Poszcz. | Razem
Instalacja systemu klimatyzacji
1 Instalacja klimatyzacji, skroplin, sterowania
11 Urzadzenia klimatyzacyjne
1 Zestaw SPLIT: kpl.
d.1.1|analiza indy- |- klimatyzator j.z. moc 2,8kW/3,2kW - 1 szt.
widualna - klimatyzator j.w.moc 2,8kW/3,2kW - 1 szt.
1.0 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2 Zestaw VRF: kpl.
d.1.1|analiza indy- |- klimatyzator j.z. moc 50kW/50kW - 1 szt.
widualna - klimatyzator j.z. moc 28kW/31,5kW - 1 szt.
- klimatyzator j.w. moc 5,6kW/6,3kW - 4 szt.
- klimatyzator j.w. moc 4,0kW/4,5kW - 2 szt.
- klimatyzator j.w. moc 3,6kW/4,0kW - 14 szt
- klimatyzator j.w. moc 2,8kW/3,2kW - 3 szt.
- klimatyzator j.w. moc 2,2kW/2,8kW - 3 szt
- klimatyzator j.w. moc 1,1kW/1,3kW - 1 szt
- trojnik UTP-CX567A - 1 szt.
- trojnik UTP-AX567A - 2 szt.
- trojnik UTP-RNRYZ5 - 25 szt.
- trojnik UTP-AX180A - 7 szt.
- trojnik UTPAXO090A - 6 szt.
- trojnik UTP-AX054A - 9 szt.
- sterownik UTY-RNZYZ5 - 27 szt.
1.0 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.2 Instalacja klimatyzacji
3|/KNNR 4 Montaz klimatyzatoréw (bez kosztu urzadzen) - jednostka zewnetrzna z okab- |szt.
d.1.2/0432-03 lowaniem
pozycja za-
stepcza
3.0 szt. 3.000
RAZEM 3.000
4/KNNR 4 Montaz klimatyzatoréw (bez kosztu urzagdzen) - jednostki wewnetrzne z okab- |szt.
d.1.2/0432-02 lowaniem
pozycja za-
stepcza
27.0 szt. 27.000
RAZEM 27.000
5/KNR INSTAL |Rurociggi gazowe miedziane lutowane fi 6,35 mm w izolacji na $cianach w bu- |m
d.1.2/0202-01 dynkach niemieszkalnych (lutowanie twarde)
analogia
42.0 m 42.000
RAZEM 42.000
6|KNR INSTAL|Rurociagi gazowe miedziane lutowane fi 9,52 mm w izolacji na $cianach w bu- |m
d.1.2/0202-01 dynkach niemieszkalnych (lutowanie twarde)
analogia
51.0 m 51.000
RAZEM 51.000
7/KNR INSTAL |Rurociagi gazowe miedziane lutowane fi 12,70 mm w izolacji na $cianach w m
d.1.2/0202-02 budynkach niemieszkalnych (lutowanie twarde)
analogia
103.0 m 103.000
RAZEM 103.000
8/KNR INSTAL |Rurociagi gazowe miedziane lutowane fi 15,88 mm w izolacji na $cianach w m
d.1.2/0202-03 budynkach niemieszkalnych (lutowanie twarde)
analogia
47.0 m 47.000
RAZEM 47.000
9/KNR INSTAL |Rurociagi gazowe miedziane lutowane fi 19,05 mm w izolacji na $cianach w m
d.1.2/0202-04 budynkach niemieszkalnych (lutowanie twarde)
analogia
30.0 m 30.000
RAZEM 30.000
10/KNR INSTAL |Rurociagi gazowe miedziane lutowane fi 22,22 mm w izolacji na $cianach w m
d.1.2/0202-05 budynkach niemieszkalnych (lutowanie twarde)
analogia
20.0 m 20.000
RAZEM 20.000
11/KNR INSTAL |Rurociagi gazowe miedziane lutowane fi 28,58 mm w izolacji na $cianach w m
d.1.2/0202-06 budynkach niemieszkalnych (lutowanie twarde)
analogia
33.0 m 33.000
RAZEM 33.000
12|KNR INSTAL|Rurociagi gazowe miedziane lutowane fi 34,92 mm w izolacji na $cianach w m
d.1.2/0202-07 budynkach niemieszkalnych (lutowanie twarde)
analogia
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8.0 m 8.000
RAZEM 8.000
13/KNR INSTAL |Podejscia do klimatyzatoréw - rura miedziana fi 6,35 mm (Srubunek) szt.
d.1.2/0203-04
analogia
22.0 szt. 22.000
RAZEM 22.000
14| KNR INSTAL|Podejscia do klimatyzatoréw - rura miedziana fi 9,52 mm ($rubunek) szt.
d.1.2/0203-04
analogia
4.0 szt. 4.000
RAZEM 4.000
15/KNR INSTAL |Podejscia do klimatyzatoréw - rura miedziana fi 12,70 mm (Srubunek) szt.
d.1.2/0203-04
analogia
22.0 szt. 22.000
RAZEM 22.000
16|KNR INSTAL|Podejscia do klimatyzatoréw - rura miedziana fi 15,88 mm ($rubunek) szt.
d.1.2/0203-04
analogia
6.0 szt. 6.000
RAZEM 6.000
17|KNR INSTAL |Podejscia do klimatyzatoréw - rura miedziana fi 28,58 mm (Srubunek) szt.
d.1.2/0203-05
analogia
2.0 szt. 2.000
RAZEM 2.000
18/KNR 7-24 Potaczenia lutem ztgczy rur miedzianych w instalacji fi 6,35 mm szt.
d.1.2/0240-01
analogia
30.0 szt. 30.000
RAZEM 30.000
19/KNR 7-24 Potaczenia lutem ztgczy rur miedzianych w instalacji fi 9,52 mm szt.
d.1.2/0240-03
analogia
26.0 szt. 26.000
RAZEM 26.000
20|KNR 7-24 Potaczenia lutem ztgczy rur miedzianych w instalacji fi 12,70 mm szt.
d.1.2/0240-04
analogia
35.0 szt. 35.000
RAZEM 35.000
21|KNR 7-24 Potaczenia lutem ztgczy rur miedzianych w instalacji fi 15,88 mm szt.
d.1.2/0240-05
analogia
12.0 szt. 12.000
RAZEM 12.000
22|KNR 7-24 Potaczenia lutem zigczy rur miedzianych w instalacji fi 19,05 mm szt.
d.1.2/0240-06
analogia
8.0 szt. 8.000
RAZEM 8.000
23|KNR 7-24 Potaczenia lutem ztgczy rur miedzianych w instalacji fi 22,22 mm szt.
d.1.2/0240-07
analogia
6.0 szt. 6.000
RAZEM 6.000
24|KNR 7-24 Potaczenia lutem ztgczy rur miedzianych w instalacji fi 28,58 mm szt.
d.1.2/0240-08
analogia
6.0 szt. 6.000
RAZEM 6.000
25|KNR 7-24 Potaczenia lutem ztgczy rur miedzianych w instalacji fi 34,92 mm szt.
d.1.2/0240-09
analogia
6.0 szt. 6.000
RAZEM 6.000
26|KNR 2-02 Przepust dachowy na wyjsciu rur do jednostek zewnetrznych szt.
d.1.2/0514-06
pozycja za-
stepcza
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
27|KNR INSTAL |Préba szczelnosci instalacji klimatyzacji na ci$nienie w budynkach niemiesz- |m
d.1.2/0205-02 kalnych - rurociag o $r. zew.do 35 mm
338.0 m 338.000
RAZEM 338.000
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28|KNR 7-24 Przedmuchanie azotem urzadzen i instalacji chtodniczych freonowych kpl.
d.1.2/0513-07
28.0 kpl. 28.000
RAZEM 28.000
29|KNR 7-24 Préba szczelnosci urzadzen i instalacji obiegu freonu kpl.
d.1.2/0514-07
28.0 kpl. 28.000
RAZEM 28.000
30|KNR 7-24 Napetnienie urzadzen i instalacji obiegu freonu kpl.
d.1.2/0515-07
28.0 kpl. 28.000
RAZEM 28.000
31 Koszt uruchomienia jednostek klimatyzacyjnych kpl.
d.1.2|analiza indy-
widualna
1.0 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
32|KNR-W 2-16 |Izolacja o grubosci 100 mm otulinami z wetny mineralnej rurociggdw klimatyza-|mz2
d.1.2|/0307-01 cji na dachu
2.2 m?2 2.200
RAZEM 2.200
33|KNR-W 2-16 |Ptaszcze ochronne z blachy ocynkowanej - rurociagi m?2
d.1.2/0601-01
2.2 m?2 2.200
RAZEM 2.200
1.3 Odprowadzenie skroplin
34/KNNR 8 Wigczenie sie instalacjg z rur PP fi 25 mm pod syfon umywalkowy szt.
d.1.3/0209-03
analogia
3.0 szt. 3.000
RAZEM 3.000
35/KNNR 8 Wstawienie trojnika z PCW fi 110/50 mm w istniejgcy poin kanalizacyjny szt.
d.1.3/0209-04
analogia
Przedmiar dodatkowy - diugos¢ rury
0.5 m 0.500
6.0 szt. 6.000
RAZEM 6.000
36/KNNR 8 Wigczenie inst. skroplin poprzez syfon kondensacyjny poziomy z czyszcza- szt.
d.1.3/0209-03 kiem, z zasyfonowaniem oraz mechaniczng blokada antyzapachows - kulka
pozycja za-
stepcza
6.0 szt. 6.000
RAZEM 6.000
37|KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP) o ér. zewnetrznej 20 mm o potgczeniach |m
d.1.3/0112-01 zgrzewanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych
69.0 m 69.000
RAZEM 69.000
38/KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 25 mm o pota- |m
d.1.3/0112-02 czeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
107.0 m 107.000
RAZEM 107.000
39|KNNR 4 Pompka skroplin szt.
d.1.3/0145-01
pozycja za-
stepcza
23.0 szt. 23.000
RAZEM 23.000
1.4 Roboty budowlane wewnetrzne
40|KNR 4-01 Woykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie ce- m
d.1.4/0339-01 mentowo-wapiennej
30.0 m 30.000
RAZEM 30.000
41/KNR 4-01 Zamurowanie bruzd pionowych lub pochytych o przekroju 1/4x1/2 ceg. w $cia- |m
d.1.4/0325-02 nach z cegiet
30.0 m 30.000
RAZEM 30.000
42|KNR 4-01 Wykonanie paséw tynku zwyktego kat. 11l o szerokosci do 15 cm na murachz |m
d.1.4|0705-01 cegiet pokrywajgcego bruzdy uprzednio zamurowanych cegtami
30.0 m 30.000
RAZEM 30.000
43/KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych nie malowanych i nie tapeto- |m2
d.1.4/0713-03 wanych na $cianach
15.0 m?2 15.000
RAZEM 15.000
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44 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.1.4/202 1134-02
15.0 m2 15.000
RAZEM 15.000
45/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynkéw wewnetrznych $cian m2
d.1.4/1204-02
analogia
15.0 m?2 15.000
RAZEM 15.000
46|KNR 5-08 Montaz listew $ciennych z PCV na $cianach i sufitach za pomoca klejenia - do |m
d.1.4/0226-05 ukrycia rur freonowych
320.0 m 320.000
RAZEM 320.000
47|/KNR 5-08 Montaz listew $ciennych z PCV na $cianach i sufitach za pomocg klejenia - do |m
d.1.4/0226-05 ukrycia rur skroplinowych
176.0 m 176.000
RAZEM 176.000
48|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cemen-|szt.
d.1.4/0333-08 towo-wapiennej
6.0 szt. 6.000
RAZEM 6.000
49|KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowe- |szt.
d.1.4/0208-02 go o grubosci do 20 cm
2.0 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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Zewnetrzna kanalizacja sanitarna i deszczowa - przedmiar

PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.68 Nr seryjny: 26175

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz. Razem
Zewnetrzna kanalizacja sanitarna i deszczowa
1 Doziemna kanalizacja sanitarna
1.1 Roboty ziemne
1|KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 8 cm na podsypce piaskowej - do  |m2
d.1.|/0804-01 odzysku
1
49,8 m?2 49,800
RAZEM 49,800
2|KNNR 6 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubos$ci 8 cm na podsypce cemen- |m?2
d.1./0502-03 towo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem - z odzysku
1
49,8 m?2 49,800
RAZEM 49,800
3|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykonywane na odktad koparka- |[m3
d.1./0210-03 mi podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. IlI-1V
1
52,32 m3 52,320
RAZEM 52,320
4|KNNR 1 Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze skarpami o szer. dnado |m3
d.1.|/0305-02 1,5 m w gruncie kat. 11l
1
5,81 m3 5,810
RAZEM 5,810
5/KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grubosci 10 cm m3
d.1.|/1411-01
1
2,74 m3 2,740
RAZEM 2,740
6/KNNR 4 Nadsypka gr. 30 cm z materiatow sypkich m3
d.1./1411-04
1
7,72 m3 7,720
RAZEM 7,720
7/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w |m3
d.1.|0206-04 gruncie kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem
1{0208-02 urobku na odlegto$¢ 10 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samocho-
dami samowytadowczymi - odwéz nadmiaru ziemi z wykopu
19,05 m3 19,050
RAZEM 19,050
8/KNNR 1 Zasypanie wykopdéw .fund.podiuznych,punktowych,rowdéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.1./0214-02 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w sta-
1 nie luznym 30 cm) - kat.gr. lll-IV
39,08 m3 39,080
RAZEM 39,080
9/KNNR 1 Zageszczanie wykopow z gruntu spoistego kat.lll ubijakami mechanicznymi m3
d.1.|0408-02
1
39,08 m3 39,080
RAZEM 39,080
10/KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalo-|m?2
d.1./0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy o szerokosci do 1 m i gtebo-
1 kosci do 3.0 m; grunt kat. I-IV
105,58 m?2 105,580
RAZEM 105,580
1.2 Roboty montazowe
11/KNNR 4 Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm - wykopy umocnione |m
d.1./1308-02 z.
2|sz.3.4. 9913-
2
24,9 m 24,900
RAZEM 24,900
12|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1./1413-01 gtebokosci 3m
2
3,0 stud. 3,000
RAZEM 3,000
13|KNNR 4 Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej do 150 mm odc. -1
d.1./1610-01 préb.
2
0,12 odc. -1 0,120
prob.
RAZEM 0,120
14 Inwentaryzacja geodezyjna m
d.1.|analiza indy-
2|widualna
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
24,9 m 24,900
RAZEM 24,900
2 Doziemna kanalizacja sanitarna na minus od Pkt S2-S10a-S11
2.1 Roboty ziemne
15/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 8 cm na podsypce piaskowej - do  |m2
d.2./0804-01 odzysku
1
-47,2 m?2 -47,200
RAZEM -47,200
16|KNNR 6 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cemen- |m?2
d.2.|/0502-03 towo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem - z odzysku
1
-47,2 m?2 -47,200
RAZEM -47,200
17|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykonywane na odktad koparka- [m3
d.2./0210-03 mi podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. IlI-IV
1
-47,2 m3 -47,200
RAZEM -47,200
18/KNNR 1 Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze skarpami o szer. dnado |m3
d.2./0305-02 1,5 m w gruncie kat. Ill
1
-5,24 m3 -5,240
RAZEM -5,240
19/KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grubosci 10 cm m3
d.2.|1411-01
1
-2,6 m3 -2,600
RAZEM -2,600
20|KNNR 4 Nadsypka gr. 30 cm z materiatéw sypkich m3
d.2./1411-04
1
-7,32 m3 -7,320
RAZEM -7,320
21/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w |m3
d.2./0206-04 gruncie kat. I-lll w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem
1/0208-02 urobku na odlegto$¢ 10 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samocho-
dami samowytadowczymi - odwéz nadmiaru ziemi z wykopu
-17,17 m3 -17,170
RAZEM -17,170
22|KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podiuznych,punktowych,rowéw,wykopow obiekto-  |m3
d.2.|0214-02 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w sta-
1 nie luznym 30 cm) - kat.gr. lI-IV
-35,27 m3 -35,270
RAZEM -35,270
23|KNNR 1 Zageszczanie wykopow z gruntu spoistego kat.lll ubijakami mechanicznymi m3
d.2.|0408-02
1
-35,27 m3 -35,270
RAZEM -35,270
24|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalo-|m2
d.2.|0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy o szerokosci do 1 m i gtebo-
1 kosci do 3.0 m; grunt kat. I-IV
-99,12 m?2 -99,120
RAZEM -99,120
2.2 Roboty montazowe
25|KNNR 4 Kanaty z rur PVC faczonych na wecisk o $r. zewn. 160 mm - wykopy umocnione |m
d.2./1308-02 z.
2|sz.3.4. 9913-
2
-23,6 m -23,600
RAZEM -23,600
26|KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 160 |szt
d.2.{1321-02 z. |mm - wykopy umocnione - przepad
2|sz.3.4. 9913-
3
-1,0 szt -1,000
RAZEM -1,000
27|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.2.|/1413-01 gtebokosci 3m
2
-2,0 stud. -2,000
RAZEM -2,000
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28|KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe PCV fi 425 mm szt.
d.2./1417-02
2
-1,0 szt. -1,000
RAZEM -1,000
29|KNNR 4 Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej do 150 mm odc. -1
d.2.|/1610-01 préb.
2
-0,12 odc. -1 -0,120
prob.
RAZEM -0,120
30 Inwentaryzacja geodezyjna m
d.2.|analiza indy-
2|widualna
-23,6 m -23,600
RAZEM -23,600
3 Doziemna kanalizacja deszczowa
3.1 Roboty ziemne
31|KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 8 cm na podsypce piaskowej - do  |m?2
d.3./0804-01 odzysku
1
111,4 m?2 111,400
RAZEM 111,400
32|KNNR 6 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cemen- |m?2
d.3./0502-03 towo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem - z odzysku
1
111,4 m?2 111,400
RAZEM 111,400
33|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykonywane na odktad koparka- [m3
d.3./0210-03 mi podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. IlI-IV
1
118,87 m3 118,870
RAZEM 118,870
34|KNNR 1 Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze skarpami o szer. dnado |m3
d.3./0305-02 1,5 m w gruncie kat. lll
1
13,21 m3 13,210
RAZEM 13,210
35|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grubosci 10 cm m3
d.3.|1411-01
1
8,13 m3 8,130
RAZEM 8,130
36|KNNR 4 Nadsypka gr. 30 cm z materiatéw sypkich m3
d.3./1411-04
1
10,1 m3 10,100
RAZEM 10,100
37|KNNR 4 Nadsypka gr. 40 cm z materiatéw sypkich m3
d.3./1411-04
1
16,65 m3 16,650
RAZEM 16,650
38|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w |m3
d.3./0206-04 gruncie kat. I-lll w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem
1/0208-02 urobku na odlegto$¢ 10 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samocho-
dami samowytadowczymi - odwéz nadmiaru ziemi z wykopu
45,29 m3 45,290
RAZEM 45,290
39|KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podiuznych,punktowych,rowéw,wykopow obiekto- ~ |m3
d.3./0214-02 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w sta-
1 nie luznym 30 cm) - kat.gr. llI-IV
86,79 m3 86,790
RAZEM 86,790
40|KNNR 1 Zageszczanie wykopow z gruntu spoistego kat.lll ubijakami mechanicznymi m3
d.3.|0408-02
1
86,79 m3 86,790
RAZEM 86,790
41/KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalo-|m?2
d.3./0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy o szerokosci do 1 m i gtebo-
1 kosci do 3.0 m; grunt kat. I-IV
237,31 m?2 237,310
RAZEM 237,310
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42|KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych kpl.
d.3./0527-01 typ lekki; element o rozpietosci 4 m
1
2,0 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
43|KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.3.|0527-06 typ lekki; element o rozpietosci 4 m
1
2,0 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
44|KNR 5-10 Uktadanie rur ochronnych z PCW o $rednicy do 110 mm w wykopie m
d.3.|0303-02
1
4,0 m 4,000
RAZEM 4,000
3.2 Roboty montazowe
45/KNNR 4 Kanaty z rur PVC faczonych na wecisk o $r. zewn. 160 mm - wykopy umocnione |m
d.3./1308-02 z.
2|sz.3.4. 9913-
2
33,1 m 33,100
RAZEM 33,100
46/KNNR 4 Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o sr. zewn. 200 mm - wykopy umocnione |m
d.3./1308-03 z.
2|sz.3.4. 9913-
2
41,4 m 41,400
RAZEM 41,400
47/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.3./1413-01 gtebokosci 3m
2
3,0 stud. 3,000
RAZEM 3,000
48|KNNR 4 Wopusty podworzowe 300x300 mm z tusztem zeliwnym szt.
d.3.|1424-04
2|poz. zastep-
cza
2,0 szt. 2,000
RAZEM 2,000
49/KNNR 4 Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o sr.nominalnej do 150 mm odc. -1
d.3./1610-01 prob.
2
0,17 odc. -1 0,170
préb.
RAZEM 0,170
50(KNNR 4 Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -1
d.3./1610-02 préb.
2
0,21 odc. -1 0,210
prob.
RAZEM 0,210
51 Inwentaryzacja geodezyjna m
d.3.|analiza indy-
2|widualna
74,5 m 74,500
RAZEM 74,500
52|KNNR 4 Piony deszczowe zewnetrzne z PVC $r. 110 mm o potgczeniach wciskowych |m
d.3.|0214-01
2|analogia
37,0 m 37,000
RAZEM 37,000
53|KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 160 |szt
d.3.{1321-02 z.  |mm - wykopy umocnione - kolano PCV
2|sz.3.4. 9913-
3
20,0 szt 20,000
RAZEM 20,000
54/KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 160 |szt
d.3./1321-02z. |mm - wykopy umocnione - zwezka PCV fi 160/110 mm
2|sz.3.4. 9913-
3
20,0 szt 20,000
RAZEM 20,000
55|KNNR 4 Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potgczeniach wciskowych szt.
d.3.|0222-02
2




Zewnetrzna kanalizacja sanitarna i deszczowa - przedmiar

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
20,0 szt. 20,000
RAZEM 20,000
56|KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 160 |szt
d.3.{1321-02 z.  |mm - wykopy umocnione - korek PCV fi 160 mm
2|sz.3.4. 9913-
3
2,0 szt 2,000
RAZEM 2,000
4 Doziemna kanalizacja deszczowa - na minu od pkt KD1.13-Rd12
4.1 Roboty ziemne
57|KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 8 cm na podsypce piaskowej - do  |m?2
d.4.|0804-01 odzysku
1
-5,0 m?2 -5,000
RAZEM -5,000
58/ KNNR 6 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubos$ci 8 cm na podsypce cemen- |m?2
d.4./0502-03 towo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem - z odzysku
1
-5,0 m?2 -5,000
RAZEM -5,000
59|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykonywane na odktad koparka- |[m3
d.4./0210-03 mi podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. IlI-1V
1
-3,72 m3 -3,720
RAZEM -3,720
60|KNNR 1 Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze skarpami o szer. dnado |m3
d.4.|/0305-02 1,5 m w gruncie kat. 11l
1
-0,41 m3 -0,410
RAZEM -0,410
61/KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grubosci 10 cm m3
d.4.|1411-01
1
-0,28 m3 -0,280
RAZEM -0,280
62|KNNR 4 Nadsypka gr. 30 cm z materiatow sypkich m3
d.4.|1411-04
1
-0,78 m3 -0,780
RAZEM -0,780
63|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w |m3
d.4.|0206-04 gruncie kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem
1{0208-02 urobku na odlegto$¢ 10 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samocho-
dami samowytadowczymi - odwéz nadmiaru ziemi z wykopu
-1,11 m3 -1,110
RAZEM -1,110
64 KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podiuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.4./0214-02 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w sta-
1 nie luznym 30 cm) - kat.gr. llI-IV
-3,02 m3 -3,020
RAZEM -3,020
65/KNNR 1 Zageszczanie wykopow z gruntu spoistego kat.lll ubijakami mechanicznymi m3
d.4.|0408-02
1
-3,02 m3 -3,020
RAZEM -3,020
66/ KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopoéw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalo-|m?2
d.4./0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy o szerokosci do 1 m i gtebo-
1 kosci do 3.0 m; grunt kat. I-IV
-7,9 m?2 -7,900
RAZEM -7,900
4.2 Roboty montazowe
67|KNNR 4 Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm - wykopy umocnione |m
d.4./1308-02 z.
2|sz.3.4. 9913-
2
-2,5 m -2,500
RAZEM -2,500
68| KNNR 4 Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej do 150 mm odc. -1
d.4.|/1610-01 préb.
2
-0,01 odc. -1 -0,010
prob.
RAZEM -0,010
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Zewnetrzna kanalizacja sanitarna i deszczowa - przedmiar

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
69 Inwentaryzacja geodezyjna m
d.4.|analiza indy-
2|widualna
-2,5 m -2,500
RAZEM -2,500
70/KNNR 4 Piony deszczowe zewnetrzne z PVC $r. 110 mm o potgczeniach wciskowych |m
d.4.|0214-01
2|analogia
-2,0 m -2,000
RAZEM -2,000
71|KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tagczone na wcisk o $r. zewn. 160 |szt
d.4.|/1321-02z.  |mm - wykopy umocnione - kolano PCV
2|sz.3.4. 9913-
3
-1,0 szt -1,000
RAZEM -1,000
72|KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 160 |szt
d.4.{1321-02 z.  |mm - wykopy umocnione - zwezka PCV fi 160/110 mm
2|sz.3.4. 9913-
3
-1,0 szt -1,000
RAZEM -1,000
73|KNNR 4 Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potgczeniach wciskowych szt.
d.4.|0222-02
2
-1,0 szt. -1,000
RAZEM -1,000
4.3 Roboty drogowe - na minus od pkt KD.2.6-KD2,1 (S6) - rozebranie i odbudowa nawierzchni
74/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 8 cm na podsypce piaskowej - do  |m2
d.4.|0804-01 odzysku
3
-57,4 m?2 -57,400
RAZEM -57,400
75|KNNR 6 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubos$ci 8 cm na podsypce cemen- |m?2
d.4./0502-03 towo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem - z odzysku
3
-57,4 m?2 -57,400
RAZEM -57,400
OPISY PODSTAWY WYCENY
Lp. Wydawnictwo
1|Kancelaria Prezesa Rady Ministréw 2001
2|ORGBUD wyd.lIl 1987 biuletyny do 9 1996
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